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Frequentierespons

LF verlies -10 dB
LF verlies -3 dB
Binnen ±1 1/2 dB

Gevoeligheid

1 kHz/1 mW

THV, Totale Harmonische Vervorming

ANC (Actieve Ruisonderdrukking): AAN (1kHz/1mW)
ANC (Actieve Ruisonderdrukking): UIT (1kHz/1mW)
1 kHz/1 mW

Vermogenscapaciteit

Maximum

Impedantie

Passieve
Actieve/ANC (Actieve Ruisonderdrukking)

Signaalomzetter

Type
Werkingsprincipe
Afmetingen

Oorkoppeling

Aansluiting

Constructie

Hoofdband
Driver-behuizing
Oorpads/Hoofdpad
Reistas

Afmetingen (B x H x D)

Totaal
Oorkussen Buiten
Reistas

Gewicht

Afwerking

Levensduur batterij

Kabels

Push-functie/ Monitorkabel of Monitorkabel

Push-functiekabel of standaardkabel

Eigenschappen

Inbegrepen accessoires

M4U 2 Hoofdtelefoon

10 Hz
15 Hz
20-20.000 Hz

102 dB

0.5%
0.25%
  —

30 mW

32 Ohm
10k Ohm

Dynamisch
Gesloten
40 mm

Circumauraal

Stereo 3,5 mm aansluiting (links of rechts)

Polycarbonaat
ABS + Polycarbonaat
Leren buidel
EVA

200 x 200 x 70 mm
68 x 98 x 17 mm
160 x 210 x 86 mm

362 g met batterijen

Zwart diamant, Arctisch wit of Monza rood*

55 uur

1,5 m, Los te koppelen, raakt niet in de war

    —

Tri-mode (Drie standen)—Actieve Stand met 
Ruisonderdrukking, Actieve Stand, en Passieve Stand 
(zonder batterijen)
Dubbele ingangsaansluiting (links of rechts)
Efficiënte Actieve Elektronica voor lange levensduur  
batterijen
Gyro-suspended Oorkussens met comfortabele 
pasvorm
Gemakkelijk te vouwen voor onderweg en voor opslag
Gemakkelijke afstandsbediening en Stereomonitor met 
Mic voor iPhone en Blackberry

Beschermende reistas
Extra oorpads
2 x 1,5 m kabel
Adapter stereostekker (3,5 mm naar 6,3 mm)
Adapter voor aansluiting in het vliegtuig
2 x AAA-batterijen
Reinigingsdoek

M4U 1 Hoofdtelefoon

10 Hz
15 Hz
20-20.000Hz

102 dB

  —
  —
0.25%

30 mW

32 Ohm
    —

Dynamisch
Gesloten
40 mm

Circumauraal 

Stereo 3,5 mm aansluiting (links of rechts)

Polycarbonaat
ABS + Polycarbonaat
Leren buidel
EVA

200 x 200 x 70 mm
68 x 98 x 17 mm
160 x 210 x 86 mm

340 g

Zwart diamant, Baltisch grijs of Monza rood*

    —

    —

1,5 m, Los te koppelen, raakt niet in de war

Dubbele ingangsaansluiting (links of rechts)
Gyro-suspended Oorkussens met comfortabele 
pasvorm
Gemakkelijk te vouwen voor onderweg en voor opslag
Gemakkelijke afstandsbediening met Microfoon voor 
iPhone en Blackberry

Beschermende reistas
Extra oorpads
2 x 1,5 m kabel
Adapter stereostekker (3,5 mm naar 6,3 mm)
Adapter voor aansluiting in het vliegtuig
Reinigingsdoek

Frequentierespons M4U 2 Hoofdtelefoon M4U 1 Hoofdtelefoon

Gevoeligheid

Vermogenscapaciteit

Impedantie

Signaalomzetter

Gewicht

Afmetingen (B x H x D)

Levensduur batterij

Oorkoppeling

Aansluiting

Constructie

Afwerking

Kabels

THV, Totale Harmonische Vervorming

Eigenschappen

Inbegrepen accessoires

*Sommige afwerkingen zullen misschien niet voor alle modellen en/of in alle landen leverbaar zijn.


